SATELLITE ENCASTRE PLURALUCEMD
(Beluce) (PL-R-RMT)

Pour le montage encastré

INSTRUCTIONS
MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

Toujours prendre les précautions d’'usage pour employer un équipement électrique, notamment les mesures suivantes:

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT ET OBSERVER TOUTES LES CONSIGNES DE SECURITE.

Toujours débrancher l'unité de I'alimentation électrique avant I'entretien ou une réparation.

Ne pas utiliser cet appareil a I'extérieur.

Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec une surface chaude. Ne pas installer prés d’un chauffage au gaz ou électrique.
L’equipement doit &tre installé dans un endroit et & une hauteur ou il ne sera pas soumis a un usage intempestif par un personnel non
autorisé.

L’usage de tout appareil auxiliaire non recommandé par BeLuce Canada Inc. peut causer une condition non sécuritaire et annulera la
garantie de l'unité.

Ne pas employer cet équipement pour un usage autre que celui prévu.

La maintenance de cet équipement doit &tre effectuée par le personnel de maintenance qualifié.

Consulter le Code du batiment et vérifier les méthodes de cablage et d’installation conformes.

0 VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS!
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INSTALLATION
NOTE : L'ORIENTATION DU LUMINAIRE EST IMPORTANTE POUR UNE DISTRIBUTION LUMIN-

EUSE APPROPRIEE - VOIR PAGE 3
1. Acheminer jusqu’a la boite de jonction des fils d’alimentation C.A. non commutée 24 heures d’une tension approuvée. Laisser au
moins huit (8) po de fil lache. Le circuit ne doit pas &tre sous tension & ce moment.

2. Deécouper une ouverture d’un diametre de 4-'4 po dans le plafond. (Figure 1)

3. Retirer le couvercle de la boite de jonction ainsi que I'entrée défongable appropriée pour le service électrique. (Figure 3)

4. Installer le connecteur pour la boite de jonction (non fourni).

5. Acheminer les fils électriques a travers le connecteur. Effectuer le raccordement dans la boite de jonction. A REMARQUER ! La
polarité (positif/négatif) est essentielle et ne pas I’observer endommagera I’unité. Fil jaune (+). Fil mauve ( - ).

6. Ranger les fils dans la boite de jonction, puis réinstaller le couvercle sur la boite.

7. Enlever la garniture et le groupe lumiére du boitier. (Figure 5)

8.  Insérer le montage boitier et boite de jonction a travers I'ouverture du plafond. (Figure 6)

9. Soutenir le boitier encastré affleuré au plafond. Dégager les agrafes et fixer le luminaire au plafond en serrant les deux (2) vis

situées sur les agrafes.

10. Installer la garniture et le groupe lumiére & I'intérieur du boitier encastré. Orienter 'ensemble s'il y a lieu afin d’assurer une
distribution lumineuse appropriée. (Figure 7)

11. La distribution lumineuse peut aussi &tre modifiée a 'aide de diverses lentilles. Se reporter a la page 3.
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1. Nettoyer régulierement la lentille.

ENTRETIEN

NOTE : L’entretien et la réparation doivent &tre effectués par un personnel d’entretien qualifié. L’'usage de piéces de rechange provenant
d’un autre fabricant que BeLuce Canada Inc. peut causer une défaillance prématurée de I'équipement et annulera toute garantie.

VEUILLEZ CONSERVER CES INSTRUCTIONS
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